GROUPE

— SOFRALAB
Ficha de Seguranca @
METABISULFITE DE POTASSIUM (BAKTOL P)

Ficha de Seguranca de 23/10/2023, reviséo 1

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa
1.1. Identificador do produto
Identificac&o da substancia:

Nome comercial: METABISULFITE DE POTASSIUM (BAKTOL P)
Numero CAS: 16731-55-8

Numero EC: 240-795-3

Numero REACH: 01-2119537422-45-0000

1.2. UtilizagBes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagBes desaconselhadas
Uso recomendado:
produto utilizado em enologia
1.3. Identificac&o do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Fornecedor:
SOFRALAB
79 AV. AA. Thévenet - CS11031
51530 MAGENTA - FRANCE
Tel. 00 33 (0)3 26 51 29 30 - Fax 00 33 (0)3 26 51 87 60
Pessoa responsavel pela ficha de dados de seguranca:
Ilcq@sofralab.com
1.4. Nimero de telefone de emergéncia
Namero telefénico de urgéncia da empresa e/ou de um organismo oficial de consulta:
ORFILA 0033 (0)1 45 42 59 59

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos
2.1. Classificacéo da substéncia ou mistura
Critérios Regulamento CE 1272/2008 (CLP):

Perigo, Eye Dam. 1, Provoca lesfes oculares graves.

Efeitos fisico-quimicos nocivos a saude humana e ao ambiente:
Nenhum outro risco

2.2. Elementos do rotulo

Pictogramas de perigo:

&

Perigo

Adverténcias de perigo:
H318 Provoca lesbes oculares graves.

Recomendacgtes de prudéncia:
P280 EU13$P280.1
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se
tal lhe for possivel. Continue a enxaguar.
P310 Contacte imediatamente um médico.

Disposi¢des especiais:
Nenhum

Disposi¢cdes especiais de acordo com o0 Anexo XVII do REACH e sucessivas alteracdes:
Nenhum
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2.3. Outros perigos
Nenhuma substancia PBT, mPmB ou desreguladora do sistema enddcrino presente numa
concentracdo >= 0,1%.

Outros riscos:
Nenhum outro risco

SECCAO 3: Composicao/informac&o sobre os componentes
3.1. Substancias
Identificac8o da substancia:
Caracterizac¢do quimica: METABISULFITE DE POTASSIUM (BAKTOL P)

Numero CAS: 16731-55-8
Numero EC: 240-795-3
Numero REACH: 01-2119537422-45-0000

100 % METABISULFITE DE POTASSIUM
CAS: 16731-55-8, EC: 240-795-3

3.3/1 Eye Dam. 1 H318

3.2. Misturas
N.A.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros
4.1. Descricdo das medidas de emergéncia
Em caso de contacto com a pele:
Despir imediatamente as roupas contaminadas.
Lavar imediatamente com abundante dgua corrente e eventualmente sabao as partes do
corpo que tiverem entrado em contacto com o produto, até mesmo se s6é houver suspeita do
contacto.
CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MEDICO.
Lavar completamente o corpo (duche ou banheira).
Retirar imediatamente os indumentos contaminados e eliminé-los de forma segura.
Em caso de contacto com os olhos:
Em caso de contacto com os olhos, enxagua-los com agua por um intervalo de tempo
adequado e mantendo abertas as palpebras e consultar imediatamente um oftalmologista.
Proteger o olho ileso.
Em caso de ingestao:
Nao provocar absolutamente o vémito. CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MEDICO.
Em caso de inalagéo:
Levar o acidentado ao ar livre e manté-lo em local aquecido e em repouso.
4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nenhum
4.3. Indica¢Bes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Em caso de incidente ou mal-estar, consulte imediatamente um médico (se possivel, mostre
as instrucBes de uso ou a ficha de seguranca).
Tratamento:
Nenhum

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios
5.1. Meios de extingéo
Meios de extin¢do idoneos:
Agua.
Dioxido de carbono (CO2).
Meios de extingdo que ndo devem ser utilizados por razdes de seguranga:
Nenhum em particular.
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5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
N&o inalar os gases produzidos pela explosédo e combustéao.
A combustéo produz fumo pesado.
5.3. Recomendacg®8es para o pessoal de combate a incéndios
Empregar aparelhagens de respiragdo adequadas.
Recolher separadamente a agua contaminada utilizada para extinguir o incéndio. N&do
descarregar na rede de esgotos.
Se factivel quanto a seguranca, remover da area de imediato perigo os recipientes nao
danificados.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia
Usar os dispositivos de proteccéo individual.
Colocar as pessoas em local seguro.
Consultar as medidas de protec¢do expostas no ponto 7 e 8.

6.2. Precauges a nivel ambiental
Impedir a penetracdo no solo/subsolo. Impedir o defluxo nas dguas superficiais ou na rede de
esgotos.
Reter a 4gua de lavagem contaminada e elimin&-la.
Em caso de fuga de gas ou penetragdo em cursos de agua, solo ou sistema de esgoto,
informe as autoridades responsaveis.
Material idoneo a colecta: material absorvente, organico, areia

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Lavar com agua em abundéncia.

6.4. Remissao para outras secc¢des
Ver também os paragrafos 8 e 13

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem
7.1. PrecaucgBes para um manuseamento seguro
Evite o contacto com a pele e os olhos, a inalagdo de vapores e névoas.
Na&o utilizar recipientes vazios antes que tenham sido limpos.
Antes das operacdes de transferéncia, assegure-se de que nos recipientes néo haja
materiais residuais incompativeis.
Envia-se ao paragrafo 8 para os dispositivos de protec¢do recomendados.

Os indumentos contaminados devem ser substituidos antes de entrar nas areas de refeigcéo.
Durante o trabalho néo comer bem beber.
7.2. Condi¢des de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Manter longe de comidas, bebidas e racdes.
Matérias incompativeis:
Nenhuma em particular.
Indicacdo para os ambientes:
Ambientes adequadamente arejados.
7.3. Utilizacao(bes) final(is) especifica(s)
Nenhum uso especial

SECCAO 8: Controlo da exposic&o/Protecéo individual
8.1. Par&dmetros de controlo
METABISULFITE DE POTASSIUM (BAKTOL P) - CAS: 16731-55-8
- Tipo OEL: ACGIH - TWA: 0.25 ppm
- Tipo OEL: 16 - TWA: 0.5 ppm
METABISULFITE DE POTASSIUM - CAS: 16731-55-8
- Tipo OEL: ACGIH - TWA(8h): 2 ppm - Notas: SO2
Valores limite de exposicdo DNEL
METABISULFITE DE POTASSIUM (BAKTOL P) - CAS: 16731-55-8
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Trabalhador profissional: 263 mg/kg - Exposi¢éo: Por inalagdo humana - Freqiiéncia:
De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 78 mg/kg - Exposi¢céo: Por inalacdo humana - Frequéncia: De longo
prazo, efeitos locais
Consumidor: 10 mg/kg - Exposi¢éo: Oral humana - Frequéncia: De longo prazo, efeitos
locais
Valores limite de exposicdo PNEC
METABISULFITE DE POTASSIUM (BAKTOL P) - CAS: 16731-55-8
Alvo: Agua doce - Valor: 1.17 mg/|
Alvo: Agua do mar - Valor: 0.12 mg/l
Alvo: Microrganismos nos tratamentos de depuracao - Valor: 88.1 mg/I
8.2. Controlo da exposigéo
Proteccéo dos olhos:
Utilizar viseiras de seguranca fechadas, ndo usar lentes oculares.
Proteccéo da pele:
Utilizar indumentos que garantam uma proteccéo total para a pele, por exemplo: de algodéo,
borracha, PVC ou Viton.
Proteccéo das Méos:
Utilizar luvas de protec¢édo que garantam uma protecc¢do total, por exemplo: de PVC,
Neoprene ou borracha.
Proteccao respiratoria:
Nao necesséria no caso de normal utilizagédo.
Riscos térmicos:
Nenhum
Controles da exposi¢cdo ambiental:
Nenhum
Controlos de engenharia adequados:
Nenhum

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas
9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Propriedade Valor Método: Notas

Estado fisico: Solido - -

Cor: N.A. -- --

Cheiro: Acre -- --

Ponto de fusdo/ponto de >150°C -- --

congelacéo:

Ponto de ebulicdo ou N.A. -- --

ponto de ebuli¢do inicial e

intervalo de ebulicdo:

Inflamabilidade: N.A. -- --

Limite superior e inferior N.A. -- --

de explosividade:

Ponto de combustéo: N.A. -- --

Temperatura de N.A. -- --

auto-acendimento:

Temperatura de N.A. -- --

decomposicao:

pH: 3.5-45 (5%) |[-- -

Viscosidade cinematica: N.A. - --

Hidrosolubilidade: 450g/L H20 | -- --
(20°C)

Solubilidade em oleo: N.A. - -

Coeficiente de particdo -4.0 -- --

n-octanol/agua (valor
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logaritmico):

Presséo do vapor: N.A. -- --
Densidade e/ou densidade | 1.20 Kg/dm3 | -- --
relativa:

Densidade relativa do N.A. - --
vapor:

Caracteristicas das particulas:
[ Dimensdo das particulas: | N.A. [ - [ -

9.2. Outras informacdes
Sem outras informacdes relevantes

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Estavel em condi¢cdes normais
10.2. Estabilidade quimica

Estavel em condi¢des normais
10.3. Possibilidade de reacdes perigosas

Nenhum
10.4. Condig¢Bes a evitar

Estavel em condi¢gdes normais.
10.5. Materiais incompativeis

10.6. Produtos de decomposic&o perigosos
Gases toxicos

SECCAO 11: Informacé&o toxicolégica
11.1. Informacgdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.°
1272/2008
Informacgdes toxicoldgicas relativas a substancia:
METABISULFITE DE POTASSIUM (BAKTOL P) - CAS: 16731-55-8
a) Toxicidade aguda:
Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Ratazana = 2300 mg/kg

Se ndo houver especificacéo diferente, os dados solicitados pelo Regulamento (UE)2020/878
indicados abaixo devem ser considerados N.A.:
a) Toxicidade aguda;
b) Corroséaolirritacdo cutanea;
c) Lesdes oculares graves/irritacdo ocular;
d) Sensibilizag&o respiratéria ou cuténea;
e) Mutagenicidade em células germinativas;
f) Carcinogenicidade;
g) Toxicidade reprodutiva;
h) Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) — exposicao Unica;
i) Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos (STOT) — exposicéo repetida;
j) Perigo de aspiracéo.
11.2. Informacgdes sobre outros perigos
Propriedades desreguladoras do sistema endécrino:
Nenhuma substancia desreguladora do sistema endécrino presente numa concentragéo >=
0,1%

SECCAO 12: Informagc&o ecoldgica
12.1. Toxicidade
Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando de dispersar o produto no ambiente.
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METABISULFITE DE POTASSIUM (BAKTOL P) - CAS: 16731-55-8
a) Toxicidade aquatica aguda:
Resultado: 1 Peixes = 460-1000 mg/l - Duracgéo / h: 96
Resultado: EC50 BACTERIA = 65 mg/l - Durag&o / h: 17
METABISULFITE DE POTASSIUM - CAS: 16731-55-8
a) Toxicidade aquatica aguda:
Resultado: LC50 Peixes = 460 mg/l - Duracéo / h: 96
Resultado: EC50 Algas = 65 mg/l - Duragéo / h: 17
12.2. Persisténcia e degradabilidade
N.A.
12.3. Potencial de bioacumulagéo
N.A.
12.4. Mobilidade no solo
N.A.
12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
Substancias vPvB: Nenhum - Substancias PBT: Nenhum
12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endocrino
Nenhuma substancia desreguladora do sistema endécrino presente numa concentragéo >=
0,1%
12.7. Outros efeitos adversos
Nenhum

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminagéo
13.1. Métodos de tratamento de residuos
Recuperar se for possivel. Enviar para instalacées de elimina¢do autorizadas ou para
incineradoras em condi¢cBes controladas. Actuar em conformidade com as vigentes
disposicdes locais e nacionais.

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

14.1. NGmero ONU ou numero de ID
Produto néo perigoso segundo o regulamento de transporte.
14.2. Designacéo oficial de transporte da ONU
N.A.
14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
N.A.
14.4. Grupo de embalagem
N.A.
14.5. Perigos para o ambiente
ADR-Poluente ambiental: N&o
IMDG-Marine pollutant: No
14.6. Precaucdes especiais para o utilizador
N.A.
14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
N.A.

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentacéo
15.1. Regulamentacao/legislacdo especifica para a substéncia ou mistura em matéria de saulde,
seguranca e ambiente
Dir. 98/24/CE (Riscos relativos a agentes quimicos no trabalho)
Dir. 2000/39/CE (Valores limites de exposicdo no trabalho)
Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
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Regulamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013
Regulamento (EU) n. 2020/878
Regulamento (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regulamento (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regulamento (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regulamento (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regulamento (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regulamento (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regulamento (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regulamento (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regulamento (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regulamento (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regulamento (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regulamento (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regulamento (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regulamento (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regulamento (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regulamento (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Regulamento (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)
LimitacBes respeitantes ao produto ou as substancias contidas, de acordo com o Anexo XVII do
Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e sucessivas modificacdes:
LimitagcBes respeitantes ao produto:
Nenhuma limitacao.
Limitagdes respeitantes as substancias contidas:
Nenhuma limitagéo.
Onde aplicavel, reportar-se as seguintes disposi¢des regulamentares:
Diretiva 2012/18/UE (Seveso lIl)
Regulamento (CE) n.° 648/2004 (detergentes).
Dir. 2004/42/CE (compostos organicos volateis)

Provisdes relacionadas com a Diretiva da UE 2012/18 (Seveso lll):
Categoria Seveso IIl de acordo com o Anexo 1, parte 1
NA

15.2. Avaliagdo da seguranca quimica
Nao foi realizada nenhuma Avaliacéo da Seguranga Quimica para a substancia

SECCAO 16: Outras informacées
Texto das frases mencionadas no paragrafo 3:
H318 Provoca lesbes oculares graves.

Classe de perigo e Cédigo Descricéo
categoria de perigo
Eye Dam. 1 3.3/1 Lesdes oculares graves, Categoria 1

Este documento foi preparado por pessoa com formacé&o apropriada

Principais fontes bibliogréficas:
ECDIN - Rede de Informacéo e Dados de Produtos Quimicos Ambientais - Centro de
Pesquisa Unido, Comissdo das Comunidades Europeias
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (PROPRIEDADES
PERIGOSAS DE MATERIAIS INDUSTRIAIS da SAX) - Oitava Edicdo - Van Nostrand
Reinold

As informag8es aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima indicada.

Referem-se exclusivamente ao produto indicado e ndo constituem garantia particular de qualidade.
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O utilizador é obrigado a assegurar-se que esta informacéo € apropriada e completa com respeito
ao uso especifico a que se destina.
Esta ficha anula e substitui todas as edi¢cdes precedentes.

ADR: Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviério Internacional de
Mercadorias Perigosas

ATE: Estimativa de Toxicidade Aguda

ATEmiIx: Estimativa da toxicidade aguda (Misturas)

CAS: Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de
Quimica).

CLP: Classificacao, rotulagem, embalagem.

DNEL: Nivel derivado de exposicdo sem efeito

EINECS: Inventario Europeu de Substancias Quimicas Existentes em Comeércio

GefStoff¥O:  Normativa sobre Substéncias Perigosas, Alemanha

GHS: Sistema globalmente harmonizado de Classificacdo e Rotulagem de
produtos quimicos

IATA: Associacao Internacional Transporte Aéreo

IATA-DGR: Regulamentac¢do Mercadorias Perigosas conforme a Associagao
Internacional Transporte Aéreo (IATA)

ICAO: Organizacdao Internacional Aviagao Civil

ICAO-TI: Instrucdes técnicas conforme a "Organizagéo Internacional Aviagao
Civil" (ICAO).

IMDG: Cédigo maritimo internacional para mercadorias perigosas.

INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosmeéticos.

KSt: Coeficiente de exploséo

LC50: Concentracdo letal para 50% da populacéo de teste

LD50: Dose letal para 50% da populacéo de teste.

PNEC: Concentragéo previsivelmente sem efeitos

RID: Regulamentacao relativa ao Transporte Ferroviario Internacional de
Mercadorias Perigosas.

STEL: Limite de exposicdo a curto prazo

STOT: Toxicidade para 6rgéo alvo especifico

TLV: Valor limite de limiar

TWA: Média ponderada no tempo

WGK: Classe de perigo aquatico - Alemanha
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