MARTIN
VIALATTE

A ferramenta-chave para a estabilizagao tartarica dos vinhos
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@f DOSAGEM
25ab5clL/hL
OBJETIVOS ENOLOGICOS Dose maxima legal de acordo com a

regulamentacéo europeia em vigor: 5 cL/hL

Solucéo de poliaspartato de potassio a 20%.

Coloide protetor. 1L, 10L,

20L,

Atua sobre a nucleacgdo (formacéo de eIl

cristais) do bitartarato de potassio e sobre o
crescimento de microcristais de bitartarato de

potéassio. d
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CONSERVACAO

N&o estabiliza o tartarato neutro de calcio. Embalagem completa e fechada de origem:
proteger da luz e conservar num local seco e

isento de odores.

Proteger o produto em solucéo do
congelamento.

Pacote aberto: utilizar no prazo de 1 semana

Visto que ndo controla as condi¢Bes de utilizagdo ou aplicacdo dos produtos, a SOFRALAB isenta-se de qualquer
responsabilidade em caso de falha do tratamento, presenca de cristais nas garrafas, ou precipitacdo da matéria
corante.

As informagdes aqui apresentadas correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. S&o facultadas sem compromisso ou garantia, na
medida em que as condi¢Oes de utilizagdo estdo fora do nosso controlo. Nao dispensam o utilizador de respeitar a legislacdo e as normas de
seguranca em vigor. Este documento é propriedade da SOFRALAB e ndo pode ser modificado sem o seu consentimento.
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MARTIN
VIALATTE

=Z| | INSTRUCOES DE UTILIZACAO

PRE-REQUISITOS PARA A UTILIZACAO :

Q E aconselhavel verificar que os niveis de célcio sdo
inferiores as doses recomendadas. Aconselhe-se junto do
seu endlogo.

U Recomenda-se a realizacdo de um teste prévio de
filtrabilidade.

U Osvinhos brancos e rosés devem ser estaveis em termos
de proteinas.

U Produto a adicionar imperativamente a vinhos com
temperatura superior a 12°C e prontos a engarrafar.

ANTARTIKA® V40 é incorporado com uma bomba
doseadora ou uma bomba MICRODOSEADORA
"Sistema de injecado de precisdo" antes da Ultima filtragéo
ou diretamente na linha de engarrafamento.
Homogeneizar bem a cuba ao adicionar antes da filtracao
final.

Precaucdes de utilizacdo:
Produto para uso enolégico e exclusivamente profissional.
Utilizar de acordo com a regulamentacéo em vigor.

ANTARTIKA® V40 (PAK): uma ferramenta para a sustentabilidade!

Esta::clrlizoa(;ao Eletrodialise

Tempo de 5 min/hL, 7,5 min/hL, Conforme o
P 1 - 20 dias conforme o conforme o 24-48 H* caudal da
tratamento
caudal caudal bomba

Emissdes de

gases com efeito

de estufa 14 0,2 0,1 0,042 0,036
kgCO2eq/hl
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Extraido do projeto STABIWINE (2015).

N&o tem em conta os aumentos tarifarios atuais (2023).

SAS SOFRALAB
79, av. A.AA. Thévenet | CS 11031 - 51530 MAGENTA - France | Tél. : +33 3 26 51 29 30




	Diapositive 1
	Diapositive 2

