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NEO2 XC   
 

Kombination von aus Hefen und Pflanzen gewonnenen Polysacchariden zur Optimierung der 

Integration von Holzalternativen bei klassischem oder kontaktzeitoptimiertem Ausbau. 
 

CHARAKTERISTIKA 
 

NEO2 XC ist ein Hefeprodukt, das aufgrund seines hohen Gehalts an Polysacchariden und 

reduktiven Stoffen ausgewählt wurde. Diese Kombination erleichtert die Steuerung der 

Redoxreaktionen durch eine schnellere Einbindung der Holzalternativen während des Ausbaus.  

Seine Hefebestandteile verfügen ähnlich wie Hefesatz über einen hohen Gehalt an reduktiven 

Stoffen und begünstigen die Wirkung der Mikro-Sauerstoffzufuhr, indem die Oxidationsgefahr 

gemindert wird.  
 

NEO2 XC unterstützt den reibungslosen Gärverlauf. NEO2 XC empfiehlt sich insbesondere zur 

Erzeugung von Rotweinen, die mit Holzalternativen mittels Kontaktzeitoptimierer ausgebaut 

werden und deren Fülle und Geschmeidigkeit hervorgehoben und deren Farbe geschützt 

werden sollen. 
 

ÖNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN  
 

 Schutz der Aromen und der Farbe  

 Umhüllung der Tannine des Holzes  

 Erzielung eines Gleichgewichtszustands von Oxidation und Reduktion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Abbildung: Funktionsweise der Umhüllung der adstringierenden Tannine durch die aus der Hefezellwand 

stammenden Polysaccharide. 
 

 Positiver Einfluss auf die Fülle im Mund, auf die Fruchtigkeit und die Süße der Weine. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Grafik: Vergleichsverkostung eines Rotweins Sangiovese 2015 (italienische Rebsorte) mit und ohne 

Zusatz von NEO₂ XC.  
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ANWENDUNG 
 

 Empfiehlt sich zur Erzeugung von Rotweinen, die mit Holzalternativen und/oder Mikro-

Sauerstoffzufuhr ausgebaut werden.  

 

DOSAGE 
 

Empfohlene Dosage: 20 bis 40 g/hL. 

 

GEBRAUCHSANWEISUNG 

 

NEO2 XC in einer Menge Wasser/Wein dispergieren, die dem 10-fachen seines Gewichts 

entspricht. 

 

Verwendung mit dem KONTAKTZEITOPTIMIERER  

Unmittelbare Zugabe mittels Injektor in den Kontaktzeitoptimierer, in dem sich der zu 

behandelnde Wein befindet. 

Klassische Verwendung: 

In den zu behandelnden Tank geben und unter Luftabschluss durch Umpumpen vermischen.  
 

Warnhinweis: 

Produkt für önologische und ausschließlich gewerbliche Zwecke. 

Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften anwenden. 

 

VERPACKUNG 
 

Beutel à 1 kg – Sack à 5 kg. 

 

LAGERUNG 

 

Nicht angebrochene, original verschlossene Packungen lichtgeschützt an einem trockenen Ort 

aufbewahren, der frei von Gerüchen ist. Angebrochene Packungen rasch aufbrauchen.  
 

Die vorstehenden Informationen entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand. Sie werden ohne Gewähr oder Haftung erteilt, da 

sich die Verwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen. Sie entbinden den Anwender nicht von der Einhaltung der 

geltenden Gesetzgebung und den geltenden Sicherheitsangaben. Dieses Dokument ist Eigentum von SOFRALAB und darf ohne 

dessen Zustimmung nicht verändert werden. 
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