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Gomas arabicas Estabilizacdo da Estabilizacao
(Acacia Verek e matéria corante coloidal de vinhos
Acacia Seyal) dos vinhos tintos brancos e rosés

Um produto versétil que permite a estabilizac&o coloidal de vinhos com instabilidade moderada,
mantendo ao mesmo tempo aredondez dos vinhos.
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DOSAGEM E APLICACOES

3allclL/hL.
Dose maxima legal : 11 cL/hL.
) OBJETIVOS ENOLOGICOS Dose méaxima legal para o Porto : 29 cL/hL.

<‘% ACONDICIONAMENTO

+ Reforca e completa a agédo
estabilizadora de ANTARTIKA® V40 e |
reduz o risco de depositos cristalinos de ’

bitartarato de K quando ha exposicdo ao
frio.

Limita o risco de casse férrica nos

vinhos quando o teor de ferro é limitado, )

evitando assim a necessidade de O CONSERVACAO
tratamento especifico.

Embalagem completa e fechada de origem: proteger da
luz e conservar num local seco e isento de odores.
Proteger do congelamento.

Embalagem aberta: utilizar rapidamente.

As informagdes aqui apresentadas correspondem ao estado atual do nosso conhecimento. S&o facultadas sem compromisso ou garantia, na
medida em que as condig¢des de utilizacdo estéo fora do nosso controlo. N&o dispensam o utilizador de respeitar a legislagéo e as normas de
seguranga em vigor. Este documento é propriedade da SOFRALAB e ndo pode ser madificado sem o seu consentimento

SUPERFILTROSTABIL ndo é uma simples solugdo aquosa de goma arabica, mas um produto com caracteristicas funcionais Unicas. A goma
arabica bruta e 0 SO, sdo colocados em solucéo, reagem com parametros controlados e passam por um processo quimico concebido para purificar,
estabilizar as matérias primas e optimizar o seu desempenho.
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=£] | INSTRUCOES DE UTILIZACAO

1. Adicionar SUPERFILTROSTABIL ap0s qualquer colagem.

2. Incorporar SUPERFILTROSTABIL apds a ultima filtragéo, durante o engarrafamento, com a ajuda de
uma bomba doseadora controlada pela enchedora.

A Atencdo: o tratamento térmico dos vinhos pode provocar o desenvolvimento de uma perturbacao.

Precaucdes de utilizagao :

Produto para uso enolégico e exclusivamente profissional.
Utilizar de acordo com a regulamentag&o em vigor.

.I|||ﬁ TESTE EM LABORATORIO / ADEGA

A dose deve ser selecionada de acordo com a instabilidade da cor do vinho.
Para a avaliar, deve-se realizar um teste a frio (3 dias a +4°C).

Teste a frio

Realizar um teste a frio a +4°C durante 3 dias (PE 50 a 100mL), a fim de avaliar a
estabilidade da matéria corante.

Depois de 3 dias de estabulacéo:
Medir a turbidez depois de voltar a temperatura ambiente NTU (3)

« ANTU(3)- NTU (0) < 7 Muito boa estabilidade coloidal.
* 7<ANTU(3) - NTU (0) <20 Estabilidade coloidal limite
*+ ANTU(3) - NTU (0)>20 M4 estabilidade coloidal, risco de precipitagdo

SAS SOFRALAB
79, av. A.AA. Thévenet | CS 11031 - 51530 MAGENTA - France | Tél. : +33 3 26 51 29 30



	Diapositive 1
	Diapositive 2

