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VIALATTE FERM® W12

Saccharomyces _
cerevisiae Vinos elegantes y Crianza sobre lias
galactosa redondos en boca

@ OBJETIVOS ENOLOGICOS

DOSIS

+ Optimizacion de la complejidad aromatica 20 g/hL
y la redondez en boca, preservando el
potencial cualitativo y el caracter varietal.

§£ PRESENTACION

» Respetuosa con la variedad de uvay el
terroir.

+ Autolisis rapida para optimizar la crianza >
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* Muy resistente a condiciones extremas m

(alta concentracion de azucar, grado
alcohdlico elevado, pH bajo, temperatura
baja, presion).

d CONSERVACION

« FA réapida y completa, evitando la Conservar en un lugar fresco y seco, en su
envase original.

produccion de compuestos no deseados. : _ _
Una vez abierto, usar inmediatamente.

+ Reanudacion de la fermentacion tras una
parada.
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.IM CARACTERISTICAS FERMENTATIVAS

Especie

Saccharomyces cerevisiae galactosa

Temperatura optima de fermentacion

10a30°C

Resistencia al alcohol

hasta 15% vol.

Cinética fermentativa

Mediana si T<16°C

Factor killer

killer K2 positivo

Producciéon de acidez volatil

Baja

Produccion de SO,

Baja

Necesidades de nitrégeno

Bajas

Produccion de H,S

Baja

Produccion de glicerol
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MODO DE EMPLEO

Dispersar las levaduras secas activas (LSA) en 10 veces su peso de una mezcla de agua y mosto en

la misma proporcién, a una temperatura entre 35y 40 °C.

Ejemplo: 500 g de LSA, en una mezcla formada por 2,5 L de aguay 2,5 L de mosto a 37 °C.

Dejar reposar durante 20 minutos y luego homogeneizar suavemente. Si la diferencia de temperatura
entre la preparacion de levaduras y el mosto no supera los 10°C, afiadir las levaduras directamente al
mosto. En caso contrario, duplicar el volumen de la preparacion de levaduras con mosto, esperar 10

minutos, homogeneizar suavemente y afiadir al mosto.
Precauciones de uso:

Producto para uso enoldgico y exclusivamente profesional.
Utilizar conforme a la reglamentacion vigente.
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